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/ \ Produkta tehniska datu lapa Lapa 1

ALBAU Lapas 1

PC A / lekSdarbu stira profils arku konstrukcijam

Pielietojums: Stira PVH profils arku izveidei. Stira profils arku izveidei paredzéts stabilu un precizu arku vai
izliektu formu veidosanai. Aizsarga arku iekséjos stirus pret mehaniskiem bojajumiem, novérs siku plaisu
veidosanos. Veido estétisku gipskartona sistémas nobeigumu.

Prieksrocibas - uzstadisana:
e Stilra profilu lieto, lai nostiprinatu un armétu stdrus ieksS€jo arku izliekumos.
e Aizsarga stidrus pret mehaniskiem bojajumiem, noveérs siku plaisu rasanos.
o Llieto netipisku formu, it seviski, arku izveidei.
e Profils tiek pievienots arkas malai un piestiprinats atbilstosi apdares biezumam, pielikta mala tiek
izlidzinata;
e Veidojot arku, profili ir jastiprina pakapeniski un vienmerigi, atbilstosi arkas lenkim.
e Perforacija abas profila pusés nodrosina, ka profils stingri tiek piestiprinats izlidzinoSajam sastavam.
e Profilaieliekums atvieglo apdares (apmetuma) izlidzinasanu
e Kimiski noturigs pret apmetuma iedarbibu.

Tehniskie dati:

ALB-PC-A-25 4751023400273 25x25 mm 1.1 mm 50 gab.

UzstadiSanas ieteikumi:

e leteicamais stiprinasanas attalums - ik péc 10 cm.
e Profilu izmanto ari lielu arku veido3anai.
e Profila saisinasanai izmanto, tam speciali paredzétas, profilu grieSanas skéres.

Uzglabasana:
e |eteicams uzglabat horizontali.
e  Profili kartona kastés ir jauzglaba sausa vieta.
e Maksimalais ieteicamais uzglabasanas laiks ir 24 ménesi
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