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EB-DIST / Дистанцеры для цокольных профилей 

 
Применение: Дистанцеры предусмотрены для крепления между цокольным профилями и 
основанием, в местах, где он не на одном уровне с подсоединяемым профилем. Используется 
для выравнивания стен в теплоизоляционных системах ETICS.  
 
Соответствует системе утепления ETICS  
 
Материал: PVH 
 
Преимущества - установка:  

 Выравнивает неровную кладку или основание; 

 Устраняет повреждения цокольного профиля; 

 Дистанцеры выравнивают неровности поверхности в размере 3 – 10 мм; 

 В дистанцерах образованы специальные отверстия, которые соответствуют диаметру 
дюбельного гвоздя; 

 Дистанцеры выбирают в соответствии с требуемой толщиной неровности основания; 

 Они подключаются в месте крепления каждого цокольного с дюбельными гвоздями, через 
каждые 30-50 см за цокольным профилем; 

 Дистанцеры устанавливают на дюбельном гвозде согласно его диаметру. 
 
  Технические данные: 

№ заказа EAN Размер (мм) Цвет Материал Упаковка 

ALB-EB-DIST-003 4751023401317 3 мм Красный PVH 50 шт. 

ALB-EB-DIST-005 4751023401294 5 мм Желтый PVH 50 шт. 

ALB-EB-DIST-008 4751023401287 8 мм Синий PVH 50 шт. 

ALB-EB-DIST-010 4751023401300 10 мм Черный PVH 50 шт. 
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Установка:  

 Дистанцеры нужно хранить в сухом месте.  

 Максимальный срок хранения - 24 месяца.  
 


