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EO-MC-20 Profils metāla lokšņu savienošanai ar fasādi 

 

Pielietojums – Savienojuma profils metāla elementu savienošanai ar siltināšanas sistēmu ETICS. Profila gropē 
ievieto metāla elementu, kas savienojuma vietā darbojas kā deformācijas šuve starp siltināšanas sistēmu un 
metāla elementu. Profila lāsenis nodrošina mitruma novadīšanu no ETICS apdares kārtas. Stikla šķiedras siets 
atbilst ETAG 004 prasībām. 
 
Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai  
 
Priekšrocības:  

 Apmetuma savienošanai ETICS sistēmās, metāla loksnēm/ jumta noteku pievienošanai; 

 Veido elastīgu izolācijas materiāla un apmetuma savienojumu ar metāla loksni; 

 Nodrošina izcilu ūdens notecēšanas sistēmu, novēršot ūdens iekļūšanu zem izolācijas materiāla;  

 Aizsargā sistēmu pret mehāniskiem bojājumiem un laikapstākļu ietekmes; 

 Novērš apmetuma plaisāšanu;  

 Profila metāla plāksne nodrošina paplašinājumu starp apmetumu un izolācijas materiālu. 
 

Tehniskie dati: 

Produkta kods EAN Stikla šķiedras sieta platums Garums Iepakojumā 

ALB-EO-MC-20 47510234012348 120 mm 2 m 25 gab. + 25 savienotāji 

 

 Uzstādīšana: 

1. Visām virsmām jābūt līdzenām, sausām, bez putekļiem un netīrumiem, kas varētu ietekmēt darba iznākuma 
kvalitāti; 

2. Nostipriniet un uzstādiet profilu tā savienošanai ar metāla loksnēm; 
3. Pievienojiet savienotāju un pievienojiet nākamo profilu; 
4. Profila saīsināšanai izmantojiet tam paredzētās profilu griešanas šķēres; 
5. Pievienojot profilu logu žalūzijām, profils mehāniski ir jāsaloka 90° grādu leņķī;  
6. Stikla šķiedras sieta pagarināšanai izmantojiet savienotājus.  

 
 Uzglabāšana:  

 Ieteicams uzglabāt horizontāli.  

 Profili jāuzglabā sausā vietā.  

 Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši  
 


