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EO-MC-20 Соединительный профиль для металлического профиля с 
теплоизоляцией 

 

             
 
Применение – завершающий профиль для соединения с металлом FIN-TEX с приваренной и 
эластичной сетью. Профиль соединения металлических листов со стекловолоконной сеткой, для 
соединения металлических листов с теплоизоляционными системами – ETICS.  
 
Соответствует системе утепления ETICS  
 
Преимущества:  

 Для соединения штукатурки в системах ETICS, к металлическим листам/ кровельным желобом и 
рулонным жалюзи;  

 Образует эластичное соединение изоляционного материала и штукатурки с металлическими листами;  

 Обеспечивает превосходную систему стока воды, устраняя попадание влаги под изоляционный 
материал;  

 Защищает систему от механических повреждений и влияния среды;  

 Устраняет трещины штукатурки;  

 Металлическая пластина профиля обеспечивает расширение между штукатуркой и изоляционным 
материалом.  

 
Код продукта EAN Ширина стекловолоконной сетки Длина В упаковке 

ALB-EO-MC-20 47510234012348 120 мм 2 м 25 шт. + 25 
соединителей 

 
Установка:  
1. Все поверхности должны быть ровными, сухими, очищены от пыли и грязи, которая может 
повлиять на результат работы;  

2. Закрепите и установите профиль для его соединения с металлическими листами;  

3. Подключите соединитель и подсоедините следующий профиль;  

4. Для сокращения профиля используйте предусмотренные для резки профилей ножницы;  

5. Подсоедините профиль к оконным жалюзи, профиль механически нужно согнуть под углом 90° 
градусов;  

6. Для удлинения стекловолоконной сетки используйте соединители.  


