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EST Завершающий/продолжающий профиль с сеткой 
 

  
 
Применение: Завершающий профиль с сеткой используется для внешней теплоизоляции 
 
Соответствует системе утепления ETICS  
 
Преимущества: 

 Позволяет соединять штукатурки или покраски разных цветов;  

 Позволяет штукатурить в разное время;  

 Обеспечивает равномерное покрытие штукатурки;  

 Сокращает время штукатурных работ.  
 

Технические данные: 
 

Код продукта EAN Материал 
Размер 
выступа 

Длина Упаковка 

ALB-EST-03-25 4751023400211 PVH 3 мм 2,5 м 25 шт. 

ALB-EST-06-25 4751023400288 PVH 6 мм 2,5 м 25 шт. 

ALB-EST-10-25 4751023400235 PVH 10 мм 2.5 м 25 шт. 

ALB-EST-15-20 4751023401652 PVH 15 мм 2.0 м 25 шт. 

 
 
Рекомендации: 

 Профили используются только в теплоизоляционных системах 

 Большие поверхности с штукатуркой нужно разделить на несколько секций, используя 
расширения. 

 
Хранение: 

 Рекомендуется хранить в горизонтальном положении; 

 Профили хранить в сухом месте; 

 Рекомендуемый срок хранения - 24 месяца; 
 


