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EW-US(01)-20 / profilis po palange 

 
Taikymas: po palange dedamas PVC profilis su tinkleliu ilgam laikui sujungia išsiplėtimo plyšį 
su palange ir tinku. Profilio su stiklo pluošto tinkleliu ir tinkline tvirtinimo medžiaga 
sujungimas naudojamas šilumos izoliacijos paviršiams 
 
Laikytis ETICS izoliacijos sistemos 
 
Privalumai: 

 Nuolatinis išsiplėtimo plyšio sujungimas tarp palangės ir gipso;  
 Įtrūkimų tarp palangės ir tinko pašalinimas 

atliekamas naudojant 4mm PE juostą; 

 Estetika – tobulai lygi apdaila ; 

 Atverčiamas kampas 90° - 130°. 
 
Techniniai duomenys: 
  

 Produkto kodas  TGN   Matmenys 
 

Medžiaga  Ilgis   Pakuotė 
 

   
 ALB-EW-US(01)-20 4751023400112  25 x 25 mm  PVC 2,0 m 25 vnt. 

 
Montavimo patarimai: 

 Kad sujungimas būtų tvirtas, apatinė palangės dalis turi būti neužteršta, 
be dulkių ir riebalų;  

 Palangė gali būti klijuojama ant profilio tik sukietėjus rišamajai medžiagai, 
kuri naudojama užklijuoti profilį ant šilumos izoliacijos;  

 Spauskite palangę link profilio maksimalia jėga; laikykite tokiu spaudimu 
kelias minutes, kol įvyks reakcija tarp klijų ir palangės;  

 Naudojimo temperatūra turi būti ne žemesnė nei 5°C;  
 Montavimo darbai turi būti atliekami temperatūrų intervale nuo +5°C iki 

+30°C. Esant žemai temperatūrai, turi būti naudojamas mažesnis pradinis 
sluoksnis ir reikės daugiau laiko įvykti reakcijai tarp klijų ir palangės. 
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Sandėliavimas: 
Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami 
sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas 
sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai. 


