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PC-RO-25 / LPS PVH perforuotas tinklelis suapvalintu kampu

Taikymas: PVC perforuotas kampas yra apsauginis pastato elementas. Gipskartonio kampy
apsaugos sistema.

Privalumai:

e LPS PVC kampai yra geros islyginamuyjy misiniy
riSamosios priemonés.
Lengvas ir paprastas montavimas
Lengvas nupjovimas iki reikiamo dydZio nedeformuojant
Nedidelis svoris.

Techniniai duomenys:

Produktokodas | TGN | Medziaga | _llgis | _ Storis | Matmenys | Pakuote _

ALB-PC-RO-25 4751023401560 PVC 25m 1.1. mm 22x22 mm 200 vnt.

Montavimo patarimai:
e  Profilis pridedamas prie kampo ir jtvirtinamas atitinkamai pagal tinko storj.
e Norédami sutrumpinti profilj, naudokite specialias Zirkles, skirtas darbui su
plastikiniais profiliais.

Sandéliavimas:

Rekomenduojama sandéliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi bati sandéliuojami
sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatlry intervale. Maksimalus rekomenduojamas
sandéliavimo laikas yra 24 ménesiai.
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PC-RO-25 / LPS PVH perforuotas tinklelis suapvalintu kampu

Techniné informacija

LPS PVH

Tipas LPS PVH

Matmenys [mm] A B
LPS 2500 PVH 22 1.1
Tolerancija + 1.0 02

Profilio ilgis (m) 25

ligio tolerancija (mm) +10

Medziaga PVC
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