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PC-RO-25 / LPS PVH перфорированный угловой профиль с закругленной 
окантовкой 

 

  
 
Применение: LPS PVH перфорированный угловой профиль с закругленной 
окантовкой применяется во внутренних работах – в углах гипсокартонных 
плит.  

 
Преимущества:  

 Профиль разработан для защиты внешних углов  

 Он делает углы более гладкими и ускоряет строительный процесс 

 Перфорированная поверхность обеспечивает лучшее сцепление с герметиками  

 Устойчив к механическим разрывам в материале под влиянием напряжения.  

  
 
 Технические данные: 

 
Код продукта EAN Толщина Размер Длина Материал В упаковке 

ALB-PC-RO-25 4751023401560 1,1мм 
22x22 

мм 
2,5 м PVH 200 шт. 

 

Хранение: 

 Профили в картонных ящиках хранить в горизонтальном положении.  

 Профили хранить в сухом месте.  

 Рекомендуемый срок хранения - 24 месяца. 
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Техническая информация 

 
LPS PVH 

Вид  LPS PVH 

Размеры [мм]   
A B 
LPS 2500 PVH 22 1,1 
Ширина ± 1,0 0,2 

Длина профиля (м)  2,5 

Толщина (мм)  ± 10 

Материал  PVH 
 

 

 

 

 
 


